
GRAF Vario 800
Système de regard intégré au bassin 
Infiltration / Rétention / Stockage

Version 2014
Réf. 960311FR

NOUVEAU 
Regard Vario 800



360° pivotant

Vario 800 2 niveaux

Module d’alimentation 
VS DN 600

Rehausse télescopique pour 
passage véhicules

Joint profilé du module 
d’alimentation

Joint profilé du cône

En option raccordement 
jusqu’en DN 400

Cône

Anneau béton
(non fourni)

Couvercle fonte ou béton
(non fourni)

GRAF Vario 800 
Système d’infiltration et de rétention

Pas d’excavation 
supplémentaire nécessaire
Le regard Vario 800 s’installe directement 
dans le bassin d’EcoBlocs inspectables. 
Il supporte une charge de passage iden-
tique et les surfaces de raccordement sont  
parfaitement ajustées à l’EcoBloc inspec-
table.

Multi-fonctions
Grâce aux nombreux accessoires dispo-
nibles, le regard Vario 800 peut être  
utilisé comme regard d’alimentation, de 
rétention ou d’inspection.

Positionnement au choix
Le regard Vario 800 peut être installé à 
n’importe quel endroit du bassin d’Eco-
Blocs inspectables. 
Au coin du bassin, il permet un raccor-
dement jusqu’en DN 400 sur deux faces  
latérales. La position centrale offre l’ac-
cès idéal pour la caméra d’inspection 
dans toutes les directions.

Nombreux accessoires
Le Vario 800 est compatible avec les  
différentes rehausses GRAF, permettant 
le passage piétons, véhicules ou camions. 
Le module d’alimentation optionnel  
permet quant à lui, le raccordement 
jusqu’en DN 300.

Facile d’accès
La rehausse télescopique GRAF ferme le 
haut du regard Vario 800. Son diamètre 
intérieur de 600 mm permet un accès 
facile au regard.

Raccordement  
jusqu’en DN 400
Le regard Vario 800 permet un raccorde-
ment en DN 200, 300 ou 400. Le module 
d’alimentation optionnel est pivotant, 
des tuyaux DN 160, 200, 250 ou 300 
peuvent y être raccordés.

Votre système de regard Vario 800 est 
spécialement conçu pour votre projet.  
Il est livré sur chantier prêt à être installé. 
Contactez nous !

Système de regard Vario 800
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Volume 420 L
L’EcoBloc inspectable a un volume brut de 
420 L.

Passage camions
L’EcoBloc inspectable GRAF supporte un 
passage véhicules jusqu’à 60 t. (avec un 
recouvrement minimum de 800 mm).

Mise en oeuvre jusqu’à  
5 mètres de profondeur
L’EcoBloc inspectable peut être enterré 
jusqu’à 5 mètres de profondeur, soit  
7 niveaux superposables.

Flexibilité
La combinaison de l’Ecobloc 420 et de 
l’Ecobloc Flex 205 permet un ajustement 
flexible de la hauteur de pose suivant la 
configuration du terrain.

Raccordement jusqu’en DN 500
Un gros volume de bassin nécessite 
un grand diamètre de raccordement en  
entrée du bassin. C’est pourquoi des rac-
cordements de série sont possibles sur 
les quatre côtés de l’EcoBloc inspectable 
en DN 110, 160 et 200. La connexion pour 
la ventilation se fait sur le côté en DN 110.
Le raccordement en DN 300, 400 ou 500 
est possible avec un adaptateur (vendu 
séparément).

Haute performance  
d’infiltration 
Sur les extrémités du bassin se montent 
les parois. A l’intérieur du bassin la voie 
est libre pour le passage de la caméra et 
de l’hydrocureuse.

Multi-fonctions 
Bassin d’infiltration, bassin de rétention, 
bassin de stockage pour réutilisation...

Une solution pour le long 
terme 
La conception de l’EcoBloc inspectable 
GRAF lui confère une extrême résistance 
et vous garantit une durée de vie excep-
tionnelle du produit : 50 ans.
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Installation d’un bassin 
d’EcoBlocs inspectables
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EcoBlocs inspectables 420 L

GRAF EcoBloc inspectable 420 litres
Inspectable | Hydrocurable



Regard de filtration

Panier filtrant VS

Regard de débordement

Rehausse télescopique avec filtre

Regard à débit régulé

Régulateur de débit VS

Regard d’inspection

Applications

Passage véhicules jusqu’à 2,2 T.

250 mm

Passage camions jusqu’à 40 T.

500 mm

Passage camions jusqu’à 60 T.

800 mm

Inspectable et hydrocurable



Regard Vario 800

Vario 800 1,5 niveau
Soit 1 EcoBloc 420 + 1 EcoBloc Flex
ou 3 EcoBlocs Flex

Vario 800 1,0 niveau
Soit 1 EcoBloc 420
ou 2 EcoBlocs Flex

Vario 800 0,5 niveau
Soit 1 Ecobloc 230
ou 1 EcoBloc Flex

Niveau Volume 
[Litres]

Longueur 
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur 
[mm]

Poids 
[kg] Réf.

0,5 230 800 800 355 16 450000
1,0 420 800 800 660 27 450001
1,5 650 800 800 995 43 450002
2,0 840 800 800 1320 54 450003
2,5 1.070 800 800 1675 70 450004
3,0 1.260 800 800 1980 81 450005
3,5 1.490 800 800 2335 97 450006
4,0 1.680 800 800 2640 108 450007
4,5 1.910 800 800 2995 124 450008
5,0 2.100 800 800 3300 135 450009
5,5 2.330 800 800 3655 151 450010
6,0 2.520 800 800 3960 162 450011
6,5 2.750 800 800 4315 178 450012
7,0 2.940 800 800 4620 189 450013

Rallonge pour regard VS DN 600
Pour une plus grande profondeur d’installation. 
Hauteur utile : 300 mm

Réf. 371003

Accessoires rétention

Module d’alimentation VS DN 600
Avec joint profilé adapté aux rehausses  
télescopiques. 
Raccordements possibles : DN 150, 200, 250, 300

Réf. 330360

Régulateur de débit VS DN 110
Avec trop-plein de secours et joint à lèvres DN 110. 
Débit régulé : 1,0; 2,0; 5,0 et 6,5 L/s

Réf. 330547

Régulateur de débit VS DN 160
Avec trop-plein de secours et joint à lèvres DN 160.
Débit régulé : de 2 à 16 L/s

Réf. 330598

Regard - composition

Panier filtrant DN 600
Mailles fines 0,50 mm. Entièrement en inox

Réf. 340523

Rehausse télescopique avec 
couvercle en fonte
Augmente le recouvrement de 
140 à 440 mm

Réf. 371020

Mini rehausse télescopique
Augmente le recouvrement de 
140 à 340 mm 

Réf. 371010

Maxi rehausse télescopique
Augmente le recouvrement de 
140 à 440 mm 

Réf. 371011

Rehausse télescopique pour 
couvercle en béton ou en fonte
Augmente le recouvrement de 
140 à 440 mm

Réf. 371021

Couvercle et 
anneau béton 
non fournis

Accessoires



EcoBloc inspectable

Évent
DN 110
Réf. 369017

GRAF-Tex Geotextile
Pour un EcoBloc inspectable
Dimensions : 2,50 x 2,50 m

Réf. 231006

ML (largeur rouleau : 5 m)

Réf. 231002

GRAF EcoBloc inspectable 420
Pour la réalisation de bassin gros volumes. 
Raccordements DN 110, 160, 200

Volume
[Litres]

Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm]

Poids
[kg] Coloris Réf.

420 800 800 660 17 gris 402000

GRAF EcoBloc inspectable 230
Idéal pour une pose si la nappe phréatique est peu 
profonde et pour les bassins d’infiltraton. Mise en 
oeuvre sur un niveau à seulement 60 cm de profondeur. 
Raccordements DN 110, 160, 200. Livré non monté.

Volume
[Litres]

Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm]

Poids
[kg] Coloris Réf.

230 800 800 360 12 gris 402001

GRAF Eco parois 
Parois de fermeture pour équiper les extrémités du bassin.
Raccordements DN 110/160/200.

Désignation Coloris Réf.

Eco parois (lot de 2 pièces) gris 402002

GRAF EcoBloc Flex inspectable
En cas de besoin, il est possible d’ajouter un demi 
niveau grâce à l’EcoBloc Flex afin d’optimiser 
l’emprise au sol de l’ouvrage.

Volume
[Litres]

Longueur
[mm]

Largeur 
[mm]

Hauteur
[mm]

Poids
[kg] Coloris Réf.

205 800 800 320 8 gris 402005

Eco Clips d’assemblage 
pour assemblage horizontal

Lot de 4 clips
Réf. 402010

Lot de 10 clips
Réf. 402015

Lot de 25 clips
Réf. 402018

Lot de 50 clips
Réf. 402020

Lot de 200 clips
Réf. 402025

Adaptateur EcoBloc inspectable
Pour EcoBloc inspectable 420

DN 300
Réf. 402030 

DN 400
Réf. 402031 

DN 500
Réf. 402032 



Données techniques

EcoBloc inspectable 420

Regard Vario 800

Vue de dessus
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Canal d’inspection DN 200
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GRAF EcoBloc inspectable

Infiltration / Rétention

Découvrez notre gamme dans 

notre catalogue. 
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Prix :
1/ Tous nos prix s’entendent départ 

Dachstein hors emballage, transport 
et assurance.

2/ Les seuls prix valables sont ceux du 
jour de la livraison.

Droit de propriété :
Les marchandises livrées restent la  
propriété du vendeur jusqu’au paiement 
intégral des sommes dues par l’acheteur. 
Jusqu’au complet paiement, les produits 
ne pourront être vendus sans l’accord 
préalable du vendeur.

Remarques : 

Pour toutes les dimensions et conte-
nances indiquées dans ce catalogue, 
nous nous réservons une tolérance de 
+/- 3%.

L’acquéreur doit se procurer à ses fins 
les autorisations nécessaires pour la 
construction et les installations.

Conditions générales de ventes :
Sur demande, nous vous ferons parvenir
nos conditions générales de ventes.

GRAF Distribution SARL
Transformateur
de matières plastiques 
45 route d'Ernolsheim
F-67120 DACHSTEIN-GARE (FRANCE)

© GRAF Distribution S.A.R.L. 
En application de la loi du 11 mars 1957, il  
est interdit de reproduire intégralement ou  
partiellement le présent  catalogue, sur quel 
que support que ce soit, sans l'autorisation  
de la société Graf.

Réf. 960311

Téléphone :	 +33(0)3 88 49 73 10
Télécopie : 	 +33(0)3 88 49 32 80

E-mail : 	 info@graf.fr
Site : 	 www.graf.fr


